
HAKKEN KJERNEBORMASKIN 

SPM-300 U2i 

 

 

 

Hakken SPM-300 U2i er en kompakt kjernebormaskin for boring av litt større hull, inntil ø300mm. 

Maskinen har en dobbeltisolert 1-fas motor på 2,4kw. Girkassen har 2 hastigheter 370-800 o/min. 

For å beskytte maskinen og diamantkronen, er girkassen utstyrt med en unik slurebrems. Denne 

justeres med en nøkkel fra girkassens utside. Friksjonen mellom matehus og matekolonne er minimal 

p.g.a. et patentert glidesystem. Maskinen har også en nykonstruert turbinvifte som gjør at el.motoren 

opprettholder full effekt, selv etter lengre tids bruk. Maskinen er en av markedets mest stillegående. 

Hakken SPM-300 U2i er i forhold til motoreffekt svært lett, den veier bare totalt ca. 27kg. 

 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA: 

  

EFFEKT:                                                        

 

2400 W  

 

SPENNING:                                                      

 

230 V 

 

TURTALL:                                           

 

370/800 O/MIN. 

 

MAKS. BORDIAMETER:                     

 

Ø 300 MM 

 

HØYDE:                   

 

1000 MM 

 

 

VEKT:    

                                           

27 KG 

 

 

 

 

 


